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 太阳能链接系统配件专业定制



  世和新能源------光伏产业创新的领导者



      宁波世和新能源科技股份有限公司是一家专业从事太阳能光伏组件接线盒、
连接器、电缆线及周边产品研发、生产、销售和服务的国家级高新技术企业。
公司成立于2008年，占地面积20000平方米，厂房面积28000平方米。公司现
有员工280名左右，以及各类先进设备400余台，目前日生产能力已达到2-4万
套。公司主要产品有太阳能电池组件接线盒、连接器、线缆等，产品广泛应用
到太阳能光伏等领域。产品凭着稳定的质量已远销国内外。产品通过 UL TUV 
IEC CSA Rohs 等国际认证，企业还通过ISO9001、 ISO14001、
OHSAS18001管理体系认证。现已形成完整的光伏接线盒垂直产业链，　　        
　　　　
　　　　世和新能源--秉承“客户满意就是SHIHETEC永恒追求”的理念，并
遵循“顾客满意第一”的宗旨，不断提高客户服务的质量。力求让所有购买
SHIHETEC产品的顾客满意。

我们的科技理念：争做一流；

我们的品牌理念：追求卓越；

我们的市场理念：勇于超前；

我们的生产宗旨：以诚待人，让利于人，使人放心。

  世和新能源------光伏产业创新的领导者
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产品名称：DJ2011-4X
订货号：DJ2011-4X-A-1

              DJ2011-4X-A-2

太阳能组件线缆链接系统

主要技术规格

1.绝缘材料：PC or PV40Zor PA66 7.温    度： －40℃~＋85℃

2.接触材料：紫铜镀锡 8.线缆范围： 2.5mm²-4mm²-6mm²

3.绝缘电阻：≤0.5mΩ 9.保护等级： IP68

4.系统电压：1000V-1500V 10.安全等级：Class‖  

5.额定电流：45A 11.阻燃等级：UL94-V0 

6.抗 拉 力：100N 12.执行标准：IEC62852:2014 IEC62852:2014/AMD1:2020



产品名称：DJ2011-4X
订货号：DJ2011-4X-B-1

              DJ2011-4X-B-2

太阳能组件线缆链接系统

主要技术规格

1.绝缘材料：PC or PV40Zor PA66 7.温    度： －40℃~＋85℃

2.接触材料：紫铜镀锡 8.线缆范围： 2.5mm²-4mm²-6mm²

3.绝缘电阻：≤0.5mΩ 9.保护等级： IP68

4.系统电压：1000V-1500V 10.安全等级：Class‖  

5.额定电流：45A 11.阻燃等级：UL94-V0 

6.抗 拉 力：100N 12.执行标准：IEC62852:2014 IEC62852:2014/AMD1:2020



产品名称：DJ2011-4X
订货号：DJ2011-4X-C-1

              DJ2011-4X-C-2

太阳能组件线缆链接系统

主要技术规格

1.绝缘材料：PC or PV40Z or PA66 7.温    度： －40℃~＋85℃

2.接触材料：紫铜镀锡 8.线缆范围： 2.5mm²-4mm²-6mm²

3.绝缘电阻：≤0.5mΩ 9.保护等级： IP68

4.系统电压：1000V-1500V 10.安全等级：Class‖  

5.额定电流：45A 11.阻燃等级：UL94-V0 

6.抗 拉 力：100N 12.执行标准：IEC62852:2014 IEC62852:2014/AMD1:2020



产品名称：DJ2011-4X
订货号：DJ2011-4X-3-1

              DJ2011-4X-3-2

太阳能组件线缆链接系统

主要技术规格

1.绝缘材料：PC or PV40Z 7.温    度： －40℃~＋85℃

2.接触材料：铜镀锡 8.线缆范围： 4mm²-6mm²

3.绝缘电阻：≤2.5mΩ 9.保护等级： IP68

4.系统电压：1000V-1500V 10.安全等级：Class‖  

5.额定电流：45A 11.阻燃等级：UL94-V0 

6.抗 拉 力：100N 12.执行标准：IEC62852:2014 



产品名称：DJ2011-4X
订货号：DJ2011-4X-4-1

              DJ2011-4X-4-2

太阳能组件线缆链接系统

主要技术规格

1.绝缘材料：PC or PV40Z 7.温    度： －40℃~＋85℃

2.接触材料：铜镀锡 8.线缆范围： 4mm²

3.绝缘电阻：≤2.5mΩ 9.保护等级： IP68

4.系统电压：1000V-1500V 10.安全等级：Class‖  

5.额定电流：45A 11.阻燃等级：UL94-V0 

6.抗 拉 力：100N 12.执行标准：IEC62852:2014 



产品名称：DJ2011-4X
订货号：DJ2011-4X-5-1

              DJ2011-4X-5-2

太阳能组件线缆链接系统

主要技术规格

1.绝缘材料：PC or PV40Z 7.温    度： －40℃~＋85℃

2.接触材料：铜镀锡 8.线缆范围： 2.5mm²-4mm²

3.绝缘电阻：≤3.5mΩ 9.保护等级： IP68

4.系统电压：1000V-1500V 10.安全等级：Class‖  

5.额定电流：25A or 45A 11.阻燃等级：UL94-V0 

6.抗 拉 力：100N 12.执行标准：IEC62852:2014 



产品名称：DJ2011-4X
订货号：DJ2011-4X-6-1

              DJ2011-4X-6-2

太阳能组件线缆链接系统

主要技术规格

1.绝缘材料：PC or PV40Z 7.温    度： －40℃~＋85℃

2.接触材料：铜镀锡 8.线缆范围： 4mm²-6mm²

3.绝缘电阻：≤4mΩ 9.保护等级： IP68

4.系统电压：1000V-1500V 10.安全等级：Class‖  

5.额定电流：45A 11.阻燃等级：UL94-V0 

6.抗 拉 力：100N 12.执行标准：IEC62852:2014 



产品名称：DJ2011-4X
订货号：DJ2011-4X-F

太阳能组件线缆链接系统

主要技术规格

1.绝缘材料：PC or PV40Z 7.温    度： －40℃~＋85℃

2.接触材料：铜镀锡 8.线缆范围： 2.5mm²-4mm²（可定制）

3.绝缘电阻：≤0.5mΩ 9.保护等级： IP68

4.系统电压：1000V-1500V 10.安全等级：Class‖  

5.额定电流：45A 11.阻燃等级：UL94-V0 

6.抗 拉 力：100N 12.执行标准：IEC62852:2014 



产品名称：DJ2011-4X
订货号：DJ2011-4X-E

太阳能组件线缆链接系统

主要技术规格

1.绝缘材料：PE 7.温    度： －40℃~＋85℃

2.接触材料：紫铜镀锡 8.线缆范围： 2.5mm²-4mm²

3.绝缘电阻：≤0.5mΩ 9.保护等级： IP68

4.系统电压：1000V-1500V 10.安全等级：Class‖  

5.额定电流：10A 11.阻燃等级：UL94-V0 

6.抗 拉 力：100N 12.防反冲二极管：10A10



产品名称：DJ2011-4X
订货号：DJ2011-4X-T3-1

              DJ2011-4X-T3-2

太阳能组件线缆链接系统

主要技术规格

1.绝缘材料：PC or PV40Z 7. 温    度： －40℃~＋85℃

2.接触材料：紫铜镀锡 8. 保护等级： IP67

3.绝缘电阻：≤1mΩ 9.安全等级：Class‖  

4.系统电压：1000V-1500V 10.阻燃等级：UL94-V0(PPO)

5.额定电流：45A 11.执行标准：2PfG 1169/08.07

6.抗 拉 力：100N



产品名称：DJ2011-4X
订货号：DJ2011-4X-T4-1

              DJ2011-4X-T4-2

太阳能组件线缆链接系统

主要技术规格

1.绝缘材料：PC or PV40Z 7. 温    度： －40℃~＋85℃

2.接触材料：紫铜镀锡 8. 保护等级： IP67

3.绝缘电阻：≤1.5mΩ 9.安全等级：Class‖  

4.系统电压：1000V-1500V 10.阻燃等级：UL94-V0(PPO)

5.额定电流：45A 11.执行标准：2PfG 1169/08.07

6.抗 拉 力：100N



产品名称：DJ2011-4X
订货号：DJ2011-4X-T5-1

              DJ2011-4X-T5-2

太阳能组件线缆链接系统

主要技术规格

1.绝缘材料：PC or PV40Z 7. 温    度： －40℃~＋85℃

2.接触材料：紫铜镀锡 8. 保护等级： IP67

3.绝缘电阻：≤1.8mΩ 9.安全等级：Class‖  

4.系统电压：1000V-1500V 10.阻燃等级：UL94-V0(PPO)

5.额定电流：45A 11.执行标准：2PfG 1169/08.07

6.抗 拉 力：100N



产品名称：DJ2011-4X
订货号：DJ2011-4X-T6-1

              DJ2011-4X-T6-2

太阳能组件线缆链接系统

主要技术规格

1.绝缘材料：PC or PV40Z 7. 温    度： －40℃~＋85℃

2.接触材料：紫铜镀锡 8. 保护等级： IP67

3.绝缘电阻：≤2mΩ 9.安全等级：Class‖  

4.系统电压：1000V-1500V 10.阻燃等级：5VA

5.额定电流：45A 11.执行标准：2PfG 1169/08.07

6.抗 拉 力：100N



产品名称：DJ2011-4X
订货号：DJ2011-4X-T7-1

              DJ2011-4X-T7-2

太阳能组件线缆链接系统

主要技术规格

1.绝缘材料：PC or PV40Z 7. 温    度： －40℃~＋85℃

2.接触材料：紫铜镀锡 8. 保护等级： IP67

3.绝缘电阻：≤2mΩ 9.安全等级：Class‖  

4.系统电压：1000V-1500V 10.阻燃等级：5VA

5.额定电流：45A 11.执行标准：2PfG 1169/08.07

6.抗 拉 力：100N



主要技术规格

1.防水等级：IP68
2.安全等级：Class‖
3.温度范围：-40℃ ~85℃ 

太阳能电池线缆连接器

订货号：PV-BVK4

               PV-SVK4

专利申请号

200930196468.2

200920167449.1

产品优点
1、采用柔式结构，可以任意组合护套的位置和数量，
便于安装、拆卸和更换。
2、护套中采用双层密封圈，防水效果更佳。
主要特性  
采用标准模块设计，可任意组合 



太阳能电池线缆连接器扳手

订货号：PV-BS

专利申请号

200930196468.2

200920167449.1

产品优点
1、采用硬式结构，可以任意组合解锁护套的位置和数量
便于维修和更换。

2 、采用标准模块设计，可任意组合 



主要特性  

防水接头使用于接线盒与线缆连接锁紧，使线缆与接
线盒连接处不渗水

主要技术规格

1.安装扭矩：2Mn 
2.防水等级：IP65
3.安全等级：Class‖
4.温度范围：-40℃ ~+85℃ 

防水接头

M12×1



太阳能电池线缆连接线



宁波世和新能源科技股份有限公司

地    址：    浙江省慈溪市新浦镇西工业区

销售部：   +86-574-58973185   

传   真：    +86-574-58973184  

联系人：   孙春波

手   机：    13805858483  

邮    编：    315322

E-mail： shihetec@126.com       

Http://www.shihepv.com


